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Sammanfattning 
I Strängnäs stadskärna finns kvarter med mycket gammal trähusbebyggelse, som med ett 
nödrop undkom den stora stadsbranden år 1871 och som nu utgör ett stort kulturvärde samt är 
ett unikt kännetecken för staden. I dessa gamla områden präglas stadsbilden av tät bebyggelse, 
trånga gränder och lättantändliga byggnadsmaterial. Dessa faktorer gör det lätt för en brand 
att sprida sig från byggnad till byggnad och från kvarter till kvarter, vilket snabbt kan leda till 
en mycket stor katastrof. 
 
Detta arbete innehåller en detaljerad redovisning med en brandskyddsinventering av området 
Kvarnbacken, i Strängnäs innerstad. Inventeringen är utförd med hjälp av ett 
inventeringsverktyg kallat ”Brandskyddsvärdering av kulturbyggnader” (BSV-k). Metoden är 
framtagen av en brandingenjör vid namn Per Wikberg och är en systematisk metod för att 
inventera samt betygsätta brandskyddet i äldre trähusbebyggelse. Varje byggnad i området 
Kvarnbacken har genomgått en brandskyddsbedömning med hjälp av 16 stycken olika 
komponenter. Dessa komponenter har sedan värderats och viktats mot varandra för att varje 
byggnad slutligen skulle erhålla ett värde på brandskyddsindex. En enklare riskvärdering har 
gjorts genom att rita in samtliga byggnader på en karta med hjälp av olika färgkoder. Från 
detta har sedan tre stycken högriskområden identifierats. Åtgärdsförslag för att höja 
brandskyddet och för att förhindra brandspridning inom dessa högriskområden har därefter 
föreslagits. Många åtgärdsförslag som föreslagits är både enkla och billiga. Exempel på dessa 
kan vara att inte placera sophanteringskärl vid fasad samt hålla vinds- och förrådsutrymmen 
låsta. Att ha fungerande brandvarnare uppsatta i varje byggnad samt att ha tillgång till 
handbrandsläckare är också enkla men betydelsefulla åtgärder att vidta. Andra mer 
omfattande åtgärder som föreslås för att förhindra brandspridning inom och mellan byggnader 
innebär oftast större ingrepp på fastigheten. Byte till brandklassade fönster och taköppningar, 
installation av olika typer av sprinklersystem samt upprättande av brandväggar, är exempel på 
de mer omfattande åtgärder som föreslås i rapporten.   
 
Totalt har 75 stycken byggnader inventerats både exteriört och interiört. Sju stycken 
byggnader har ett brandskyddsindex som inte når upp till den godkända nivån samt 19 
stycken hus hamnar på den mellanliggande nivån ”med tvekan godkänt”. Resterande 49 
byggnader får ett godkänt resultat. De brister som finns gör att en stadsbrand i området inte 
går att utesluta.  
 
Riskerna för brandspridning anses vara extra höga i högriskområde 1 och högriskområde 2. 
Anledningen till detta är att byggnaderna här till största del utgörs av väldigt gamla trähus 
vilka ligger mycket tätt och med undermålig eller helt avsaknad av brandavskiljande 
konstruktioner. 
 
Inventeringen är en del i projektet ”Brandskyddsstrategi för äldre trähusbebyggelse i 
tätorterna Strängnäs och Mariefred”, som arbetades fram av räddningschef Camilla Dahlén 
på räddningstjänsten i Strängnäs år 2002. Denna rapport är även tänkt att vara till hjälp när 
framtida insatsplaner över området utarbetas. Det övergripande målet med arbetet har hela 
tiden varit att förhindra en stadsbrand i Strängnäs gamla trähusbebyggelse, där oersättliga 
kulturella värden kan förstöras.  
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Abstract 
In the city centre of Strängnäs there are blocks of old wooden houses that managed to escape 
the great fire in the city in 1871. These houses nowadays have a high cultural value and make 
a unique mark for the city. In these old areas the houses often are built very close to each 
other, with tight alleys and flammable building material. These aspects make it easier for a 
fire to spread around the buildings and blocks, which can easily result into a huge disaster. 
 
This report contains a detailed presentation of a fire protection inventory of the area 
Kvarnbacken located in the city centre of Strängnäs. The inventory is executed with an 
inventory tool called “Fire protection valuation of cultural buildings”. The method is created 
by a fire protection engineer called Per Wikberg and is a systematic method to inventory and 
mark the fire protection in old wooden houses. Every building in the area of Kvarnbacken has 
undergone a fire protection rating within 16 different components. These components have 
been evaluated and weighed against each other so that each house would have its own value 
of fire protection index. A simple risk valuation has been made by drawing all buildings into a 
map in different colours. From this map three high risk areas have been identified. Preventive 
measures to increase the fire protection and to prevent spreading of a fire within these high 
risk areas have also been suggested. Many of the measures are both cheap and easy to 
perform. An example of this is not to place garbage containers next to the wall of the house 
and to keep attic- and storage rooms locked. Other ways can be to have functioning fire 
detectors in every building and also have access to a fire-extinguisher. Other more extensive 
measures that are suggested often means larger interference on the houses. Changes into fire 
proof windows and ceiling openings, installation of sprinkler systems and also fire walls, are 
examples of more extensive measures that are suggested in this report. 
 
In total 75 buildings have undergone inventory both exterior and interior. Seven of these 
buildings have a fire protection index that doesn’t measure up to the approved level. 19 of the 
buildings measure up to the middle level with “hesitation of approval”. The rest, 49 buildings, 
is classified as approved. The lacks that has been shown in the area does not exclude the risk 
of a big city fire. 
 
The risks of fire spreading consider being extra high in “high risk area 1” and “high risk area 
2”. The reason for this is that the buildings here at the most part consists of old wooden 
houses which are built very close to each other, they also lack fire separating constructions. 
 
The inventory is a part of the project “Fire protection strategy for older wooden house areas 
in the population centers of Strängnäs and Mariefred”. This strategy was presented by 
Camilla Dahlén at the fire department in Strängnäs in 2002. This report is also possible to be 
at help for action plans in the area. The overall goal is to prevent a city fire in Strängnäs, 
where old cultural values can be destroyed.  
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Ordförklaringar/Förkortningar 
 
Blindbotten 
I äldre bebyggelse är ett öppet rum i bjälklaget vanligt förekommande. Detta rum kallas 
blindbotten. Ur brandsynpunkt innebär denna typ av bjälklag ett problem då glödbränder där 
kan ”ligga stilla” och flamma upp i ett senare skede. Blindbotten kan också medföra att 
branden sprids på det sättet till platser som kan vara svåra att förutse.   
 
Boverkets byggregler (BBR) 
En samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska 
byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning av brandskydd.  
 
Brandcell 
Avgränsad del av byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan 
utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. (BBR 5:232) 
 
BSV-k 
Brandskyddsvärdering, kulturbebyggelse. En systematisk metod för värdering av 
brandskyddet i kulturbebyggelse. 
 
Hålrum 
Öppen genomgående förbindelse från underliggande våning. 
 
Lanternin 
Betyder inom arkitektur ett litet ”torn” med fönster runtomkring, vilken kröner ett tak eller en 
kupol.  
 
LSO 
Lagen om skydd mot olyckor, är en lag i Sverige som bland annat reglerar kommunal 
räddningstjänst. Lagen ersatte Räddningstjänstlagen år 2004. 
 
MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bildades 1 januari 2009 och ansvarar för 
frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB har bland annat tagit 
över den verksamhet som tidigare bedrivits av Räddningsverket. 
 
Springbredd 
Dörrens avskiljande funktion är delvis beroende av utrymmet mellan dörrblad och dörrkarm, 
vilket kallas springbredd. En stor springbredd (>3mm) innebär i princip att en äldre byggnad, 
innehållande flera lägenheter, utgörs av en enda brandcell. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Strängnäs stadskärna finns kvarter med mycket gammal trähusbebyggelse, som med ett 
nödrop undkom den stora stadsbranden år 1871 och som nu utgör ett stort kulturvärde och är 
ett unikt kännetecken för staden. I dessa gamla områden präglas stadsbilden av tät bebyggelse, 
trånga gränder och lättantändliga byggnadsmaterial. Dessa faktorer gör det lätt för en brand 
att sprida sig från byggnad till byggnad och från kvarter till kvarter, vilket snabbt kan leda till 
en mycket stor katastrof. Den begränsade framkomligheten för räddningstjänsten och 
svårigheten att begränsa en brands framfart är andra nackdelar med denna stadsbild.  
 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), som började gälla från och med årsskiftet 
2003/2004, ska varje kommun redovisa en handlingsplan över de risker för olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser (SFS, 2003:778). Lagen tvingar därmed kommunerna till 
riskinventering för att kartlägga vilka risker som finns. Lagen säger också att då det 
förekommer kulturhistoriska värden bör det beskrivas hur dessa ska skyddas för framtiden. 
Även kulturminneslagen 1 kapitlet 1§ fastställer allas ansvar för att bevara kulturarvet: ” Det 
är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön” 
(SFS, 1988:950). 
 
Räddningschef Camilla Dahlén på räddningstjänsten i Strängnäs tog år 2002 fram ett förslag 
till en projektbeskrivning som kallades: ”Brandskyddsstrategi för äldre trähusbebyggelse i 
tätorterna Strängnäs och Mariefred”. Orsaken till detta var att det i Strängnäs och Mariefreds 
stadskärnor finns kvarter med en gammal sammanhållen trähusbebyggelse. Dessa anses 
viktiga att bevara eftersom de ger stadskärnorna deras karaktär, berättar om städernas historia 
och utgör värdefulla turistmål. Målet med projektet var att förhindra en stadsbrand där 
oersättliga kulturella värden förstörs. Projektet påbörjades dock inte förrän sommaren 2006 då 
en brandingenjörsstudent vid namn Johan Bergström anställdes för att starta projektet genom 
att göra en brandskyddsinventering av den äldre trähusbebyggelsen i Mariefred. Johans arbete 
resulterade i att flera brandförebyggande åtgärder genomfördes. Bland annat infördes 
eldnings- samt fyrverkeriförbud utomhus i de äldre kvarteren i både Mariefred och Strängnäs 
(Strängnäs Kommun, 2006). Liknande projekt med inventering av äldre trähusbebyggelse har 
exempelvis pågått i Västerås, Eksjö, Visby och Jönköping. 
Det är med den här bakgrunden som brandingenjörsstudenten Dick Lidholm har utfört denna 
brandskyddsinventering för området Kvarnbacken i Strängnäs. 
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1.2 Syfte/Mål 
Syftet med denna rapport är att skapa en övergripande lägesbild av brandskyddsnivån på 
respektive byggnad, inom området Kvarnbacken i Strängnäs stadskärna. De faktorer som det 
har fokuserats på är dels att förhindra uppkomst av brand, minska riskerna för brandspridning 
samt underlätta släckning av brand. Detta arbete är även tänkt att vara till hjälp när framtida 
insatsplaner över området utarbetas. Det övergripande målet med arbetet är att förhindra en 
stadsbrand i Strängnäs gamla trähusbebyggelse, där oersättliga kulturella värden kan 
förstöras. Delmålen är att identifiera specifika riskområden och presentera konkreta 
skyddsåtgärder för dessa. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för rapporten är: 
 

• Vilka resurser finns i kommunen vid en eventuell storbrand i området Kvarnbacken? 
 

• Hur ser brandskyddet ut i området? 
 

• Vilka brandrisker föreligger i området? 
 

• Hur ser Brandriskområdena ut och var finns de?  
 

• Vilka brandtekniska krav finns på en byggnad? 
 

• Vilka brandskyddsåtgärder kan vidtas vid ett ev. bristande brandskydd i området? 
 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten innehåller en brandskyddsinventering av äldre bebyggelse som gjorts enligt 
modellen ”Brandskyddsvärdering kulturbyggnader” (BSV-k). En fullskalig riskanalys över 
den aktuella bebyggelsen kommer inte att göras. Rapporten behandlar endast området 
Kvarnbacken i Strängnäs stadskärna. Övriga områden med kulturhistorisk trähusbebyggelse i 
Strängnäs, som exempelvis Kyrkberget, kommer inte att tas med i denna inventering. Fokus 
kommer att läggas på aspekten brandrisk snarare än kulturvärde, allt för att anpassa projektet 
till författarens kompetens. Insatsplaner för det aktuella området kommer inte heller att 
behandlas i detta arbete. Då målsättningen är undvikandet av en stadsbrand innebär det att 
fokus riktas mot byggnadssäkerhet snarare än personsäkerhet. En ökad byggnadssäkerhet 
resulterar dock i slutänden även till ökad personsäkerhet. 
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2 Metod 
För att inventera brandskyddet av den äldre trähusbebyggelsen i Strängnäs har indexverktyget 
”BrandSkyddsVärdering-kulturbebyggelse” (BSV-k) använts. En enkätundersökning har även 
besvarats av samtliga fastighetsägare i det aktuella området angående brandskydd i hemmet. 
Arbetet inleddes med att ett fastighetsägarregister upprättades där adresser och 
telefonnummer togs fram så att tid för en inventering kunde bokas i förväg med respektive 
fastighetsägare. 
 

2.1 Inventering 
Den huvudsakliga datainsamlingen utgjordes av inventering av byggnader både exteriört och 
interiört. För detta skapades en inventeringsblankett där alla komponenter som ingår i 
metoden BSV-k listades upp (Se Appendix A). Utöver detta samlades ytterligare värdefull 
information in över respektive byggnad, vilket kan vara användbart vid fortsatt arbete.     
 

2.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning lämnades ut till samtliga 35 fastighetsägare. Undersökningen 
behandlade några enkla frågor angående brandskydd i hemmet (Se appendix C). 
  

2.3 Indexmetod ”BrandSkyddsVärdering-kulturbebyggelse” (BSV-k) 
Brandingenjör Per Wikberg tog år 2005 fram ett indexverktyg för bedömning av 
brandskyddet i Visbys äldre bebyggelse, under namnet ”Brandskyddsindex Visby innerstad”  
(Wikberg, 2005). Indexmetoden har under de senaste åren, med gott resultat, använts i ett 
flertal andra svenska städer som exempelvis Västerås och Mariefred. Räddningsverket 
publicerade år 2007 en rapport med samma metod fast omdöpt till BrandskyddsVärdering-
kulturbebyggelse (BSV-k) just för att precisera att metoden med fördel kan användas i annan 
kulturbebyggelse än Visby innerstad (Räddningsverket, 2007). Det är med stöd från denna 
rapport som en inventering av området Kvarnbacken i Strängnäs har genomförts. 
BSV-k är en systematisk metod för att bestämma brandskyddsnivån i äldre bebyggelse som 
till stor del utgörs av trähus. Varje byggnad i det inventerade området genomgår en 
bedömning vilket ger respektive byggnad ett värde på brandskyddsindex.  
BSV-k  bygger på en hierarkisk struktur med nivåerna Mål, Delmål, Strategier och 
Komponenter. (Se figur 1). Vissa komponenter delas också in i underkomponenter.  
En annan fördel med denna metod är att den i det stora hela är bedömningsneutral med 
objektiva bedömningar som ger ett likvärdigt resultat oavsett vem eller vilka de är som utför 
inventeringen och som alla oavsett yrkesbakgrund kan förstå.   
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För att få fram varje komponents betydelse för det övergripande målet värderas först 
komponenternas betydelse för strategierna på en skala mellan 0-5 utifrån i hur stor 
utsträckning de inverkar positivt på byggnadens brandskydd. Värdet 0 innebär att 
komponenten inte har någon som helst inflytande på brandskyddet medan värdet 5 betyder att 
komponenten har en stor betydelse för brandskyddet. För att sedan kunna ställa alla de olika 
komponenterna mot varandra som på olika sätt och med olika tyngd påverkar den 
sammanlagda bedömningen har ett viktningsindex över respektive komponents betydelse 
arbetats fram. Ett slutligt värde på byggnadens brandskyddsindex fås genom att varje 
komponents värde multipliceras med respektive viktmått, för att slutligen addera samtliga 
produkter med varandra. En siffra mellan 0-5 erhålls, där 0 innebär en obefintlig 
brandskyddsnivå, medan 5 innebär en mycket hög brandskyddsnivå. Med hjälp av BSV-k kan 
en övergripande riskbild skapas, där sedan särskilt utsatta områden kan identifieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Uppbyggnad av den hierarkiska struktur, BSV-k 
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3 Stadsbranden och bildandet av Strängnäs nya stadskärna  
Det mesta av den gamla trähusbebyggelsen gick bokstavligen upp i rök den 16:e april år 1871 
då den stora stadsbranden i Strängnäs ägde rum. (Strängnäs Gilles skrifter, 1971). Branden 
började hos apotekaren vid Norra Långgatan (nuvarande Storgatan) och var redan relativt stor 
då den upptäcktes. När tornvaktaren uppe i Domkyrkotornet drog i gång klockringningen för 
att väcka de sovande stadsborna såg det ut som hela staden stod i lågor. Det tog ett bra tag 
innan brandkåren kom igång med släckningsarbetet och ganska snart därefter tvingades de ge 
vika på de flesta ställen. Anledningen till detta sägs vara en kombination av dålig utrustning, 
oövad personal och brist på disciplin. Brandutrustningen som dåtidens brandkår hade till sitt 
förfogande, bestod dels av ett antal handsprutor för förstahands ingripande, samt av några 
såkallade bärsprutor och vagnsprutor. Vagnsprutorna var för övrigt mycket tunga och fodrade 
flera man för att manövrera . Vattnet till sprutorna fick transporteras med hjälp av 
vattenlangningskedjor eller med stora kar på hästdragna vagnar. Att det tog tid för brandkåren 
att påbörja insatsen är alltså inte så underligt.  
 
Elden spred sig sedan i den sammanhängande trähusbebyggelsen på båda sidor om Norra 
Långgatan och runt torget ut på Kungsberget. Den stoppades i söder av Lilla Långgatan och 
vid Grassagården i början på Kvarnbacken. Grassagården, som var en vacker borgarbondgård 
från 1600-talet, kunde räddas tack vare ett snabbt ingripande från kvinnor och barn som 
bildade en lång langarkedja och öste på vatten i hinkar fån Västerviken. Dessvärre 
totalförstördes närmare 100 gårdar och fler än 800 personer blev hemlösa. Efter branden fanns 
inte en enda handelsbod kvar i Strängnäs, eftersom alla låg vid torget.   
   
Genom att titta på den äldre trähusbebyggelsen som fortfarande finns bevarad i Strängnäs 
förstår man hur lätt en storbrand kunde utvecklas om den inte omedelbart bekämpades 
effektivt. Förutom att trähusen låg tätt kring de smala gatorna fanns det också bland 
bebyggelsen många djurstallar och fähus med mycket brännbart material i form av torkat hö, 
vagnar och jordbruksredskap. Verkstäder och affärer fanns också i kvarteren, vilket bidrog till 
att det fanns brandfarliga depåer både inomhus och utomhus på de trånga gårdstomterna, utan 
några tillfredställande brandskyddsanordningar. En sådan här miljö är som gjord för en 
brandkatastrof om olyckan är framme. Även om den äldre trähusbebyggelsen som finns 
bevarad i Strängnäs idag är avsevärt mer ”upprensad” på brännbara föremål och att 
räddningstjänsten idag har betydligt bättre resurser måste dessa gamla kvarter betraktas som 
ansenliga riskområden.  
 
Självfallet innebar denna storbrand en oerhörd katastrof för Strängnäs och dess invånare men 
det positiva var, att värdefulla erfarenheter hade vunnits för kommande byggnadsätt och 
stadsplanering.  Redan fyra månader efter branden var den nya stadsplanen för staden färdig. 
Den nya stadsdelen, som ligger till grund för nutidens Strängnäs, följde schackrutstadens 
mönsterideal med breda gator och trädrader som brandskydd. Torget gjordes större, ett nytt 
rådhus uppfördes och strandvägarna byggdes. Dock finns den oregelbundna, men trivsamma 
stadsplanen fortfarande kvar i de delar av den gamla staden som inte drabbades av branden. 
Området Kvarnbacken utgör alltså en sådan del. Nedan visas, i figur 2, en karta på 
brandområdets omfattning, markerat på dagens stadsplan. Det inringade området är 
Kvarnbacken.  
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3.1 Beskrivning av det inventerade området. 
Det inventerade området begränsar sig geografiskt sett i norr av Norra Strandvägen och sjön 
Mälaren samt i väster av Västervikstorget. I öster utgör den smala Trappgränd en gräns och i 
söder koppargränd samt Grassagården, där branden en gång i tiden stoppades. Området utgörs 
av nio stycken kvarter med varierande storlek. Många hus ligger väldigt tätt och har träfasad. I 
norr är byggnaderna generellt sett av nyare karaktär, de har putsad fasad samt ligger mer 
utspridda. Många byggnader i området är mycket gamla och har ett stort kulturellt värde. 
Byggnader som särskilt bör nämnas är Grassagården och Väderkvarnen som utgör ett 
betydelsefullt landmärke för Strängnäs stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Karta över Strängnäs stadskärna och den 
stora stadsbrandens utbredning. Det inringade 
området är Kvarnbacken.  
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4 Förutsättningar för räddningsinsats/Resurser 
I Strängnäs kommuns räddningstjänstorganisation finns personal med både heltids- och 
deltidsanställning.(Strängnäs kommun, 2008). Tabell 1 nedan visar vilka resurser som finns 
tillgängliga för utryckning under hela dygnet. 
 

Tabell 1 Tillgänglig personal 
Ort  Typ av Styrka  Antal personer  Anspänningstid 

Strängnäs  Heltid  1 styrkeledare + 3 brandmän  90 sek 
Strängnäs  Beredskap i hemmet  1 Insatsledare  90 sek 

Eskilstuna/Strängnäs  Beredskap i hemmet  1 Räddningschef i beredskap  30 min körtid  
Strängnäs  Deltid  1 styrkeledare + 3 brandmän  8 min 

Mariefred  Deltid  1 Styrkeledare + 4 brandmän  6 min 

Åkers Styckebruk  Deltid  1 Styrkeledare + 3 brandmän  5 min 
 
Med anspänningstid avses längsta tid från larm tills utryckningen är påbörjad och styrkan 
lämnar stationen. Med insatstid avses den totala tiden från larm till påbörjat räddningsarbete. 
Insatstiden är alltså summan av anspänningstid, körtid till olycksplatsen och angreppstid (från 
framkomst till påbörjat räddningsarbete).    
 
I händelse av en konstaterad brand i byggnad i Strängnäs dras ett såkallat ”Stort larm”, vilket 
automatiskt betyder att 8 brandmän larmas. Området Kvarnbacken som ligger inom Strängnäs 
centrala tätort bör ha en normal insatstid, för en första insats av heltidsstyrkan (1+3), på högst 
10 minuter. Ytterligare förstärkning kan vid behov kallas in från deltidstationerna i Åkers 
Styckebruk och Mariefred eller från andra grannkommuner som exempelvis Eskilstuna. 

4.1 Fordon och material 
Inom organisationen finns en modern fordonspark samt material som bidrar till att 
förutsättningarna för en effektiv räddningsinsats är goda vad gäller livräddning, släckning och 
begränsning. De fordon som skulle vara aktuella vid en storbrand i området Kvarnbacken och 
som räddningstjänsten i Strängnäs har till sitt förfogande åskådliggörs i nedanstående tabell 2. 
 

Tabell 2 Fordon som kan användas vid en eventuell räddningsinsats i Kvarnbacken 
Station  Fordonstyp  Årsmodell  Speciell utrustning  Pumpkapacitet  Tank 

Strängnäs  Släck‐/räddningsbil  2008     2800 l/min (10 bar)  3000 l vatten, 
               400 l skumvätska 

Strängnäs 
Höjdfordon 
(hävare)  2003  Skylift med stege (32 m),       

         skum‐/vattenkanon       
Strängnäs  Tankbil  1996  Vatten‐/skumkanon  3000 l/min (10 bar)  10 000 l vatten, 

               700 l skumvätska 
Strängnäs  Containerbil  2007  normalt lastad med   2400 l/min (10 bar)  10 500 l vatten, 

         tankcontainer     500 l skumvätska 
Strängnäs  Insatsledarbil  2007  Förstärkt kommunikations‐       

         utrustning, ledningsplats       
Mariefred  Släck‐/räddningsbil  1995     3000 l/min (10 bar)  3000 l vatten, 

               400 l skumvätska 
Åkers  Släck‐/räddningsbil  1990     3000 l/min (10 bar)  3000 l vatten, 

               400 l skumvätska 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4.2 Brandvattenförsörjning 
Enligt Strängnäs kommuns handlingsprogram för räddningstjänst skall det i Strängnäs tätort 
finnas funktionsdugliga brandposter anslutna till kommunens VA-nät. (Strängnäs kommun, 
2008). För lokalisering av tillgängliga brandposter se figur 3 ”Karta över brandposternas 
placering i området Kvarnbacken”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I kommunens räddningstjänstorganisation finns det även tillgång till åtminstone 30 m3 vatten 
från tank- och containerbilar.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Karta över brandposternas placering i området 
Kvarnbacken 
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5 Boverkets byggregler och brandtekniska krav 
Boverkets byggregler (BBR) är en samling av föreskrifter samt allmänna råd som fastställs av 
Boverket och gäller för svenska byggnader. (Boverket.se). BBR innehåller krav och råd för 
bland annat utformning av brandskydd. Avsnittet gällande brandskydd talar om hur en 
byggnad ska utformas för att på bästa möjliga sätt stå emot en brand. Krav ställs bland annat 
på utrymningsvägar, skydd mot uppkomst av brand, brandspridning inom och mellan 
byggnader samt bärförmåga vid brand. BBR innehåller föreskrifter (råd) till överliggande 
lagar och förordningar, som exempelvis Plan- och bygglagen (PBL) samt 
Byggnadsverksförordningen (BVF). Dessa lagar och förordningar är fastställda av regering 
och riksdag. BBR:s råd måste inte följas, men under förutsättning att råden följs uppfylls de 
lagkrav som finns. BBR gäller vid ny- och ombyggnationer. I övriga fall ska en byggnad 
uppfylla de regler som gällde när byggnaden uppfördes. Med anledning av detta är det viktigt 
att veta vilket år en byggnad är uppförd.  
 
BBR utgörs som tidigare skrivet av råd och rekommendationer för olika brandskyddstekniska 
lösningar, men baseras till stor del av BVF:s grundkrav. (LTH, 2005). Dessa finns i BVF § 4 
och lyder enligt följande: 
 
Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att: 
 

1. Byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 
2. Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 
3. Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas 
4. Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på 

annat sätt och 
5. Räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktas. 

 
BBR:s föreskrifter är utformade som funktionskrav så långt det är möjligt. Detta medför en 
större valfrihet som kan medföra lägre byggkostnader då brandskyddet kan optimeras för 
varje enskild byggnad.      
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6 Brandskyddsindex (BSV-k värdet). 
Det värde på brandskyddsindex som respektive byggnad erhåller markeras på kartan med 
hjälp av färgkoder. Systemet med färgläggning av nivåer som representerar olika 
riskvärderingar är vanligt i såkallade riskmatriser vid skapandet av riskanalyser. Metoden ger 
snabbt en bra bild över hur riskläget ser ut. Bara genom att studera riskmatrisen, eller som i 
det här fallet kartan innehållande dessa färgkoder, får läsaren av rapporten genast en första 
uppfattning vilka eller var de största riskerna finns. Det går dock inte enbart från värdet på 
brandskyddsindex att avgöra om en byggnad har brister eller inte. Därför bör denna 
riskvärdering ses som riktlinjer snarare än en definitiv värdering. Metoden BSV-k anger heller 
inget exakt värde för vad som är ett acceptabelt brandskydd (godkänd nivå) och vad som inte 
är ett acceptabelt brandskydd (icke godkänd nivå). Det är således upp till varje användare av 
metoden att avgöra var gränsvärdena ska ligga. I denna inventering har författaren i samråd 
med Strängnäs räddningschef Camilla Dahlén valt att gå på samma riktlinjer som gjordes vid 
brandskyddsinventeringarna i Västerås, (Räddningsverket, 2007), samt vid inventeringen i 
Mariefred. (Bergström, 2006). För redogörelse av valda brandrisk-/brandskyddsnivåer Se 
 tabell 3.    
 

Tabell 3 Valda riktlinjer för BSV-k 

BSV-k värde Färgmarkering på kartan Brandriskvärdering 
BSV-k ≥ 3 Grön Godkänd nivå 

2,7 ≤ BSV-k < 3 Gul Med tvekan godkänd nivå 
BSV-k < 2,7 Röd Icke godkänd nivå 
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7 Inventeringsresultat 
I detta avsnitt kommer resultaten av brandskyddsinventeringen av området Kvarnbacken att 
presenteras kvartersvis. Det som kommer att fokuseras på är de byggnader som tilldelats låga 
brandskyddsindex. Färgkoderna röd, gul och grön representerar enligt tabell 3, vilken 
brandskyddsnivå respektive byggnad har tilldelats. För exakta indexvärden se Appendix B.     
 

 
 
 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
  
    2,7 ≤ BSV-k < 3 
  
    BSV-k < 2,7 

Figur 4 Karta över området Kvarnbacken med inritade färgkoder för brandskyddsnivån över respektive 
byggnad. 
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7.1 Kvarteret Fiskaren 
De flesta byggnader i kvarteret Fiskaren har överlag ett tillfredställande brandskydd. Husen i 
området ligger relativt glest i förhållande till intilliggande byggnader bortsett från de båda 
hyreshusen i nordost. Ingen oroväckande brandspridningsrisk anses dock förekomma mellan 
dessa hyreshus då fasaderna är av puts samt att brandavskiljande väggar finns.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hyreshusen på tomt nummer 4 och 5 är byggt med putsfasad på 1900-talets senare hälft och 
är tillsammans med tillhörande förråd de byggnader som har det högsta brandskyddsindexet i 
kvarteret. Dock saknas jordfelsbrytare i samtliga av dessa tre byggnader. Noterbart är också 
att framkomligheten för räddningstjänstens bilar kan vara begränsad om det står mycket bilar 
parkerade längs Norra Strandvägen.  
 
Bostadshuset på tomt nummer 9 är den enda byggnaden i området som lägger sig under den 
godkända brandskyddsnivån. Huset från mitten av 1800-talet består av lättantändlig träfasad 
och tillgängligheten för räddningstjänsten är begränsad då det inte går att köra ända fram till 
byggnaden. Vidare har ingen översyn av den elektriska anläggningen gjorts och 
jordfelsbrytare saknas i proppskåp.    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Norra Strandvägen 

Kvarngatan 

Figur 5 Karta över Kv. Fiskaren vilken markerar 
brandskyddsnivån för respektive byggnad 

Figur 6 Norra Strandvägen med intilliggande 
hyreshus 

4 

5 

9 

7 
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7.2 Kvarteret Helsingen 
Kvarteret Helsingens norra del håller hög klass beträffande brandskyddet. Denna del präglas 
av modernare hus som är byggda eller ombyggda på 90-talet. Däremot är dess södra del 
mindre imponerande och får förmodligen anses vara ett av Kvarnbackens största riskområden. 
Flertalet av byggnaderna består här av mycket gamla trähus belägna tätt inpå varandra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hyreshuset på tomt nummer 9 har ett imponerande högt brandskyddsindex på hela 3,76. 
Huset är byggt på 90-talet och omfattas därför av Boverkets byggregler vilket ställer krav på 
ett fullgott brandskydd. Dock saknas jordfelsbrytare i proppskåpen.  
 
Även hyreshuset på tomt 10 visar upp ett högt brandskydd. Detta hus är en äldre 
kvarnbyggnad där många brandrisker byggdes bort i samband med ombyggnationen på 90-
talet. 
 
 Bostadshuset på tomt nr 7 som ligger i hörnet av Norra Strandvägen och Trappgränd, är en av 
fyra byggnader i kvarteret som ligger på nivån ”Med tvekan Godkänd” och balanserar 
dessutom precis på gränsen till ett underkänt resultat. Huset är från 1800-talet och har putsad 
fasad med en stomme av liggande timmer. Byggnaden är egentligen ett hyreshus bestående av 
två lägenheter med ett mindre trapphus, men är endast bebott av en familj. Trapphuset har 
träpanel som ytskikt i både väggar och tak samtidigt som dörrar till utrymningsväg/trapphus 
saknar brandteknisk klass, vilket påverkar brandskyddet i negativ riktning. Ingen översyn av 
den elektriska anläggningen har heller gjorts och ingen jordfelsbrytare finns installerad i 
proppskåp. Å andra sidan förekommer ingen sophantering eller löst lagrat material vid 
fasaden vilket är positivt för brandskyddet. Noterbart är även att den enda körbara vägen fram 
till bostadshuset är upp längs Kvarngatan och in via tomt nr 6 (Kvarngatan 6). 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Strandvägen 

Figur 7 Kv. Helsingen med BSV-k värde för 
respektive byggnad 
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Tomt nr 6 har överlag ett gott brandskydd. Ett stort plus är den metertjocka brandvägg i tegel 
som vetter mot förrådet/uthuset på tomt 5. Bostad två har visserligen lite sämre 
brandskyddsindex än övriga byggnader på fastigheten men ingen större brandrisk anses 
föreligga. Även här finns en brandvägg mot ett av de närliggande förråden. 
 
Det mycket gamla bostadshuset i trä från 1700-talet finns på tomt nr 5 och har det lägsta 
brandskyddsindexet i kvarteret samt ett bristande brandskydd. Det är beläget parallellt med 
den mycket smala Trappgränd, där den bästa åtkomligheten för räddningstjänsten är via 
Klostergatan. Närheten till intilliggande byggnad ger en ökad brandspridningsrisk. Det är 
även en hel del löst lagrat material på vinden och sophanteringen är belägen alldeles intill 
fasaden. Positivt ur brandskyddssynpunkt är att jordfelsbrytare finns installerad i proppskåp.  
 
Den välbevarade Braskgården från 1670-talet är belägen på tomt nummer 4. Dock har gården 
ett bristande brandskydd på i stort sett samtliga tre byggnader. Två av husen hamnar dessutom 
på den icke godkända nivån. Bostad 1 har mycket löst material på vind samt till viss del även 
vid fasad. Ingen jordfelsbrytare finns monterad i proppskåp eller någon elbesiktning är utförd, 
samma gäller för bostad 2. Samtliga tre byggnader (bostad 1, bostad 2, Logen) har 
kombinationen gammal träfasad, närhet till intilliggande byggnader samt relativt stora 
underliggande fönster kontra det korta avståndet till ovanliggande fönster. Detta är negativa 
faktorer som ökar brandspridning såväl inom som mellan byggnader. I Logen har en översyn 
av den elektriska anläggningen gjorts och jordfelsbrytare finns installerad i proppskåp. Den 
unika Grassagården med sitt museum i dess västra och östra länga ligger oroväckande nära 
både bostad 1 och bostad 2. Endast en smalare kullerstensgränd skiljer byggnaderna åt.   
  
 Tomt nummer 3 går under namnet Gropgården. Gården är ett fint exempel på en stadsgård 
från tidigt 1600-tal av stort kulturhistoriskt värde som är bevarad relativt intakt. De timrade 
uthusen med stengrund lär vara från 1500-talet och är de äldsta av Strängnäs profana 
byggnader samt är klassade som byggnadsminne. Bostadshuset är den byggnad på denna gård 
som har det lägsta brandskyddsindexet och hamnar på nivån ”Med tvekan godkänt”. Ingen 
elöversyn inom de närmsta 10 åren har utförts och jordfelsbrytare saknas i proppskåpet. 
Sophanteringen står fullt åtkomligt vid träfasaden på bostadshuset. Dessutom är de timrade 
uthusen från 1500-talet endast dryga 4 meter därifrån. Likaså vid denna gård gör 
kombinationen gammal träfasad samt närheten till intilliggande byggnad att 
brandspridningsrisken ökar. En anlagd brand likt den som ägde rum i Jönköping år 1990 
skulle mycket väl kunna inträffa även här. Där anlades en brand i en soptunna och spreds via 
träfasaden till vinden samt vidare till andra fastigheter. (Glenting, 2002).  
Den lilla vind som finns i detta bostadshus är snygg och prydlig och fri från löst material.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8 Den smala kullerstensgränd som skiljer 
Grassagården och Braskgården åt 
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7.3 Kvarteret Väderkvarnen 
Kvarteret Väderkvarnen är det största kvarteret i Kvarnbacken med sina 9 fastigheter (tomter). 
Samtliga byggnader har ett godkänt brandskyddsindex med undantag från lägenhetshuset på 
tomt nr 12 (Viljansgården). Fem stycken byggnader ligger dock på nivån ”Med tvekan 
godkänt”.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomtnumren ett till tre som börjar längst upp på Norra Strandvägen och fortsätter ner längs 
Västerviksgatan ligger relativt fritt, samtidigt som de flesta av husen har putsfasad. Här anses 
ingen större brandspridningsrisk föreligga. I samtliga byggnader har även jordfelsbrytare 
installerats. En anmärkning som kan noteras är att bostadshuset på tomt nr 1 har en 
genomgående vind med en relativt stor mängd lagrat material, vilket medför en ökad 
brandbelastning. 
 
 Vid tomt nummer 21 börjar byggnaderna komma mer och mer nära varandra samtidigt som 
träfasader blir allt vanligare. Bostadshuset på tomt nr 21 hamnar på nivån ”Med tvekan 
godkänt”. Faktorer som drar ner brandskyddsindexet är bland annat att elsystemet inte setts 
över, jordfelsbrytare ej har installerats samt att löst material förekommer på olämpliga platser.  
 
Bostadshuset på tomt nummer 4 brister främst i att löst lagrat material förekommer både vid 
fasad och på vind, vilket ökar brandbelastningen. Även närheten till intilliggande vedbod 
påverkar negativt på brandskyddsindex.  
 
Byggnaderna på tomt nummer 7 har varierat brandskydd. Bostadshuset har inga större 
anmärkningar, men både förråd 2 och uthuset är värt att kommentera. Det fallfärdiga förråd 2 
som är beläget alldeles intill uthuset, har visserligen ett fullt godkänt brandskyddsindex men 
anses ändå utgöra en stor brandspridningsrisk. Då träförrådet är i mycket dåligt skick med 
stora springor som vetter ut mot Kvarngatan, samtidigt som byggnaden är olåst, är den fullt 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Norra Strandvägen 

Figur 9 Karta över Kv. Väderkvarnen vilken markerar 
brandskyddsnivån för respektive byggnad 
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åtkomlig för vem som helst. Ett möjligt scenario är att en cigarett kastas in genom springorna 
som tillsammans med den lättantändliga inredningen utvecklar en brand, som med lätthet kan 
sprida sig till nästa byggnad. Uthuset (förråd1) brister i brandskyddet främst på grund av allt 
löst material som finns i riklig mängd, både i förrådet, på vinden och runt fasaden. Dessutom 
är vinden samt vissa förråd olåsta och därmed åtkomliga för obehöriga.      
 
Vid de södra delarna av kvarteret Väderkvarnen börjar huvudbyggnaderna ligga väldigt tätt 
inpå varandra. På tomt nummer 13 sträcker sig bostadshuset från 1700-talet i vinkel, och sitter 
näst intill ihop med lägenhetshuset på tomt nr 12. Dock finns en mindre brandmur emellan 
som försvårar brandspridningen till en viss del. Bostadshuset i trä ligger på den 
mellanliggande nivån beträffande brandskydd. I avsaknad av brandteknisk klass på 
taköppningar och fönster och det nära avståndet till intilliggande byggnader, som dessutom 
varierar i höjd, anses brandspridningsrisken ändå vara påtaglig såväl inom som mellan 
byggnaderna. Västerviksgatan är vid den här delen dessutom relativt trång vilket gör det svårt 
att använda ett höjdfordon vid denna byggnad. Då bilar står parkerade trots att det är 
parkeringsförbud vid denna del av gatan, kan det till och med vara problem för övriga 
brandfordon att ta sig fram. En ytterligare anmärkning är att jordfelsbrytare saknas i 
proppskåp.  
 
I korsningen Västerviksgatan/Kvarngatan ligger en gård på tomt nummer 12. Gården är lokalt 
känd som ”Viljansgården” och har under många år ägds av Stiftelsen för fotbollsklubben IK 
Viljan, men är i skrivande stund ute till försäljning. Gården består av en enplansbyggnad med 
ett ihop byggt äldre hyreshus innehållande två lägenheter. Hyreshuset har ett bristande 
brandskydd, det lägsta i Kvarnbacken, och når inte ett godkänt brandskyddsindex. Hyreshuset 
saknar jordfelsbrytare i proppskåp, ingen översyn av den elektriska anläggningen har gjorts 
och uppvärmningen sker via en gammal oljepanna. Pannrummet användes vid 
inventeringstillfället dessutom som förråd och innehöll väldigt mycket brännbart material. Det 
finns även väldigt mycket löst lagrat material på vinden, och det gamla trähuset saknar 
brandklass på fönster samt dörrar i trapphuset. Ytskiktet i trapphuset består av lättandändlig 
träpanel. Brandmur finns på kortsidan mot tomt nr 13 och även på vinden som vetter mot 
huvudbyggnaden. Dock är brandspridningsrisken här att betrakta som stor då olika byggnader 
med avvikande höjd ligger tätt inpå varandra från i stort sett alla håll med få naturliga 
begränsningslinjer.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 10 Kv. Väderkvarnen på högersida i bild 
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7.4 Kvarteret Mjölnaren 
Den enda tomten i Kvarteret Mjölnaren är tomt nummer 1 och upptas av den gamla 
Väderkvarnen. Kvarnen utgör genom sin placering på den såkallade Kvarnkullen ett vackert 
landmärke för Strängnäs stad. Den klassas precis som Grassagården och Gropgården som 
byggnadsminne vilket betyder att byggnaden har ett mycket högt kulturellt värde. 
Väderkvarnen byggdes år 1855 och har ett fast kvarnhus med vridbar takhuv. (Strangnas.se). 
Konstruktionen består av stolpverk med stengrund. Det intakta maskineriet är nästan 
genomgående byggt i trä och i så bra skick att kvarnen skulle kunna mala än idag. Den 
verksamhet som bedrivs här numera består mestadels av guidade visningar. Planer finns för 
en utökad verksamhet i kvarnen med café och uteservering under sommartid.       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Väderkvarnen ligger relativt fritt från närliggande bebyggelse vilket gör att ingen större 
brandspridningsrisk mellan byggnader föreligger. Automatiskt brandlarm som larmar direkt 
till räddningstjänsten finns installerat i byggnaden. Automatlarmet detekterar branden med 
hjälp av rökdetektorer inomhus och värmetråd ute kring träfasaden. Det är även god 
tillgänglighet för räddningstjänsten att komma fram med sina bilar för att snabbt kunna 
påbörja en räddningsinsats. Jordfelsbrytare finns installerad i proppskåpet i tillbyggnaden som 
försörjer väderkvarnen med ström. Faktorer som dessa bidrar till att kvarnen får ett 
förhållandevis bra brandskyddsindex. Den största risk som föreligger är den snabba 
brandspridningen inom byggnaden. Oklassade fönster med korta avstånd emellan, 
förekomsten av stora mängder lättantändligt trämaterial och relativt stora öppningar för 
trapporna upp genom kvarnen, ger stora möjligheter för en brand att sprida sig uppåt, i 
synnerhet via den öppna genomgående förbindelsen från underliggande våning.

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Norra Strandvägen 

Kvarngatan 

Figur 11 Karta över Kv. Mjölnaren 

Figur 12 Den vackra Väderkvarnen utgör ett landmärke för staden Strängnäs 

1 
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7.5 Kvarteret Garveriet 
Kvarteret Garveriet är beläget mellan Västerviksgatan och Västervikstorget. Samtliga 
byggnader på de tre tomterna som utgör kvarteret, hamnar på ett godkänt brandskyddsindex, 
varav två av husen på nivån ”Med tvekan godkänt”. Bra ur brandspridningssynpunkt mellan 
byggnader, är den brandmur som sträcker sig längs hela fastighetsgränsen mellan tomt 
nummer 2 och tomt nummer 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
På tomt nummer 1 har förrådet vissa brister i brandskyddet. Ingen jordfelsbrytare finns 
installerad i proppskåp och ingen elöversyn är utförd. Förrådet utgör en typisk förrådslokal 
full med löst lagrat material som även finns på ovanliggande vind, vilket medför en stor 
brandbelastning. Dessutom är vindsluckan på gaveln olåst och därmed tillgänglig för 
obehöriga. Sophanteringen är belägen alldeles intill fasaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 13 Karta över Kv. Garveriet vilken markerar 
brandskyddsnivån för respektive byggnad 
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7.6 Kvarteret Bagaren 
Kvarteret Bagaren består av sex tomter vilka innehåller såväl enfamiljshus, dagis, 
restauranger samt ett glasmästeri. Även brandskyddet är varierande i detta kvarter. En 
byggnad når inte upp till den godkända nivån medan fem stycken finns på den mellanliggande 
nivån, ”Med tvekan godkänt”.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
På tomt nummer 1, som ligger längst ned i kvarteret Bagaren, finns tre byggnader. Två av 
dem är bostadshus och i den tredje bedrivs ett glasmästeri, som i huvudsak sysslar med byte 
av bilrutor. Bostadshuset som i denna inventering är döpt till Bostad 1, är från 1700-talet och 
har en stomme av liggande timmer, som numera täcks av en putsfasad. Bostad 1 har 
brandskyddsindexet 3,03 och har därmed ett godkänt resultat. Däremot finns ett flertal 
omständigheter som bidrar till att en brandspridningsrisk mellan närliggande byggnader 
föreligger. Bostadshuset på tomt nummer 2 ligger mycket nära Bostad 1, som dessutom har 
takfönster med avsaknad av brandklassning. Dessa vetter direkt mot grannhuset samtidigt som 
takhöjderna varierar, se figur 15. Närheten till de gamla trähusen på andra sidan 
Västerviksgatan är också påtaglig. Bostad 1 
saknar jordfelsbrytare i proppskåp och inga 
fönster är utförda i brandteknisk klass. Både 
Bostad 2 och glasmästeriet saknar 
jordfelsbrytare och ingen översyn av den 
elektriska anläggningen har utförts. På 
respektive vind finns löst material lagrat 
samtidigt som de är tillgängliga utifrån utan 
nyckel. Runt Glasmästeriet finns även löst 
lagrat material vid fasaden. Positivt ur 
brandspridningssynpunkt är den brandmur 
som finns mellan Glasmästeriet och garaget 
på tomt nr 2.       
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 14 Karta över Kv. Bagaren vilken markerar 
brandskyddsnivån för respektive byggnad 

Figur 15 Det lägre bostadshuset på tomt nr. 1 med 
oklassat takfönster ligger oroväckande nära 
bostadshuset på tomt nr.2 
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Bostadshuset i trä på tomt nummer 2 har brister i brandskyddet dels på grund av nära avstånd 
till intilliggande byggnader utan brandbegränsande konstruktioner emellan. Dessutom saknas 
brandklass på fönster, samtidigt som de underliggande fönstren är relativt stora i förhållande 
till det korta avståndet till ovanliggande fönster. Sophanteringen är placerad alldeles vid 
fasad. Däremot är vinden fri från löst material, en översyn av den elektriska anläggningen har 
gjorts samt jordfelsbrytare finns installerad i proppskåp. Dagisbyggnaden som också finns på 
fastigheten har ett godkänt brandskyddsindex. De anmärkningar som finns är att vinden är 
tillgänglig genom en lucka i ena gaveln utan nyckel, samt att löst material finns lagrat vid 
fasad. En brandmur finns emellan dagisbyggnaden och restaurangen/bostadshuset på tomt 
nummer 10.    
 
På tomt nummer 10 bedrivs restaurangverksamhet på undervåningen medan det är bostad på 
övre planet. Det som brister i brandskyddet här är dels att jordfelsbrytare saknas i proppskåp 
samt att löst material är lagrat vid fasad. Då tomten utgör en avstyckad del av tomt nr 7, så 
ligger byggnaderna runtomkring mycket tätt och med en trång ingång för att komma åt 
bostaden på övre plan.     
 
Till bostadshuset på tomt nummer 7 är det svårt att komma fram med höjdfordon. Mot 
Västervikstorget ligger tomt nummer 10 i vägen, och Västerviksgatan är här inte tillräckligt 
bred för att ett höjdfordon skall kunna användas. Oklassade fönster som vetter parallellt mot 
närliggande grannfastighet bidrar till en ökad brandspridningsrisk. Positivt är att brandlarmet 
är kopplat till ett vaktbolag, samt att jordfelsbrytare finns monterad i proppskåp.   
 
Brandskyddsindexet på tomt nummer 9 hamnar på nivån ”Med tvekan godkänt” . 
Omständigheter som drar ner indexvärdet är närheten till andra byggnader, träfasad samt 
oklassade fönster. I övrigt finns inget att anmärka.  
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7.7 Kvarteret Kopparslagaren 
I kvarteret Kopparslagaren finns två tomter. Brandskyddet är även här ganska varierande. Det 
är hyreslägenheter som dominerar i detta kvarter och träfasader är vanligt förekommande. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
På tomt nummer 1 ägs samtliga byggnader av bostadsbolaget SSM och utgörs av 
hyreslägenheter. Bostad 1 når inte den godkända nivån beträffande brandskyddsindex. Det 
som finns att anmärka på är närheten till intilliggande byggnad, med avsaknad av 
brandavskiljande konstruktion samt att ingen jordfelsbrytare finns monterad i proppskåp. 
Dessutom har ingen översyn av den elektriska anläggningen utförts inom de senaste tio åren. 
Fastställandet av eventuell brandklass på dörrar i trapphuset kunde inte göras på grund av att 
ingen tillgång till lägenheterna fanns vid inventeringstillfället. Däremot kunde det konstateras 
att springbredden på dörrarna i trapphuset översteg gränsvärdet på tre millimeter, vilket 
medför att dörrens brandmotstånd minskar radikalt. (Räddningsverket, 2007). Då trapphus ska 
fungera som utrymningsväg, fyller dörrarna i trapphuset betydelsefulla funktioner för att 
motverka brand- och brandgasspridning så att utrymning kan säkerställas. Dörrens avskiljande 
funktion är delvis beroende av utrymmet mellan dörrblad och dörrkarm, vilket kallas 
springbredd. En stor springbredd innebär i princip att en äldre byggnad som denna, 
innehållande flera lägenheter, utgörs av en enda brandcell. 
Bostad 2 med tillhörande tvättstuga har ett godkänt brandskyddsindex. Dock finns vissa 
brister i brandskyddet. Springbredden på dörrarna i dessa trapphus överstiger även här 
gränsvärdet på tre millimeter, och ingen jordfelsbrytare finns monterad i proppskåp. Även en 
olåst avdelning för sophantering finns sammanbyggt med huset och fullt åtkomligt för vem 
som helst. Den lösningen kan inte anses tillfredställande ur brandsynpunkt.  
 
 
 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 16 Karta över Kv. Kopparslagaren 
vilken markerar brandskyddsnivån för 
respektive byggnad. 
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7.8 Kvarteret Bardskäraren 
Den lilla gården som utgör Kvarteret Bardskäraren består av tre byggnader. Trähuset från 
1650-talet som i denna inventering benämns som ”Bostad 1” hamnar på nivån ”Med tvekan 
godkänt”. Närheten till andra byggnader, den lättantändliga träfasaden samt avsaknaden av 
jordfelsbrytare i proppskåp är faktorer som drar ner brandskyddsindexet.  Däremot är 
tillgängligheten god för räddningstjänstens fordon som både kan nå byggnaden via 
Västerviksgatan eller Kvarngatan. Även höjdfordon kan användas från flera sidor av 
byggnaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Galleriet används som utställningslokal av konst. I galleriet fanns vid inventeringen en 
betydande mängd lättantändliga textilier, som tillsammans med övrig inredning skulle kunna 
medföra en stor brandbelastning. Brandspridningsrisken inom byggnaden anses också vara 
stor, då fönstren mellan de olika våningarna sitter tätt och saknar brandklassning. Även 
närheten till intilliggande byggnader, gör att en brand lätt kan sprida sig mellan husen. 
Jordfelsbrytare saknas i proppskåp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 17 Karta över Kv. Bardskäraren vilken 
markerar brandskyddsnivån för respektive 
byggnad. 

Figur 18 Kvarteret Bardskäraren 
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7.9 Kvarteret Grassegården  
Grassagården är en kringbyggd borgarbondgård belägen mitt inne i stadskärnan. (Jägerstad, 
1959). Gården består av ett flertal träbyggnader där de äldsta delarna är från 1600-talet. Som 
tidigare skrivet undkom Grassagården den stora Stadsbranden år 1871 med ett nödrop. Den är 
klassad som byggnadsminne och besitter stora kulturhistoriska världen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Idag finns här ett trivsamt café samt ett miljömuseum. Cafébyggnaden är ett före detta 
bostadshus från 1700-talet med en stomme av liggande timmer, stengrund och med enkupigt 
taktegel. Samtliga byggnader på gården uppfyller ett godkänt brandskyddsindex. En 
komponent som höjer upp brandskyddsindexet är det automatiska brandlarm som är kopplat 
direkt till räddningstjänsten och finns installerat i samtliga byggnader. Automatlarmet kan 
detektera brand med hjälp av rökdetektorer (inomhus) eller genom värmetråd som finns 
draget runtomkring träfasaden. Samtliga byggnader är likvärdiga i det mesta beträffande 
brandskyddet. Jordfelsbrytare och översyn av den elektriska anläggningen är utförd i samtliga 
byggnader. Oklassade fönster, närheten till intilliggande byggnader och gamla träfasader är 
också något som kännetecknar samtliga hus på gården. Detta tillsammans med de varierande 
höjderna på husen leder till en ökad brandspridningsrisk.    
 Det lösa material som finns på vindarna ger också en högre brandbelastning. En ytterligare 
anmärkning är att det vid inventeringstillfället stod sophanteringskärl alldeles intill den gamla 
träfasaden på förrådsbyggnaden.   

 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Kvarng. 

Hospitalsg 

Klosterg. 

Figur 19 Karta över Kv. Grassegården vilken markerar 
brandskyddsnivån för respektive byggnad. 

Figur 20 Grassagården 
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8 Åtgärdsförslag 
Detta avsnitt är avsett att ge förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå ett bättre 
brandskydd på och omkring de byggnader där brister har identifierats från föregående avsnitt. 
Syftet med detta är att höja brandskyddsnivån i hela området Kvarnbacken, samt förhindra att 
en stadsbrand bryter ut. För att uppnå en effektiv brandskyddsstrategi krävs att alla inblandade 
tar sitt ansvar såväl Strängnäs kommun, räddningstjänsten samt den enskilde fastighetsägaren.  
 

8.1 Olika kategorier av åtgärder 
Det går att kategorisera de åtgärder som finns för att minska riskerna för en byggnadsbrand i 
två olika grupper, nämligen brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder. 
(Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet, 1999). Brandförebyggande åtgärder syftar till 
att minska sannolikheten för att en brand ska uppstå medan brandbegränsande åtgärder avser 
att minska en brands spridning och därmed också dess konsekvenser. Dessa två typer av 
åtgärder kan var och en för sig eller tillsammans höja byggnadens brandskydd. 
 
Det absolut bästa är att förhindra att en brand överhuvudtaget uppstår. För att förebygga detta 
krävs förutom lagstiftning, ett ansvar som vilar på den enskilde fastighetsägaren. 
Brandbegränsande åtgärder vars uppgift är att begränsa skadorna när en brand redan har 
uppstått innebär oftast större och kostsammare ingrepp, medan en stor del av de 
brandförebyggande åtgärderna både är enkla och billiga. Under avsnittet ”Allmänna 
brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder ” finns exempel på enkla men 
betydelsefulla åtgärder att vidta för att minska brandrisken.  
 

8.2 Problem som kan uppstå vid projektering av brandskydd i 
kulturbyggnader 

Svårigheten med projektering av brandskydd för kulturskyddade (K-märkta) byggnader, som 
många av husen i området klassas som, är att det är hårda restriktioner på vilka ingrepp på 
byggnaden som får göras. Dörrar, fönster och andra byggnadsdelar får inte göras om eller 
bytas ut hur som helst, eftersom kulturvärdet då kan skadas. Ytterligare problem uppstår då 
brännbara ytskikt på väggar och tak inte får ändras. Andra lösningar får då arbetas fram som 
exempelvis att använda brandskyddsfärger eller att kompensera de lättantändliga materialen 
med installation av sprinkleranläggningar och/eller brandlarm. (LTH, 2005). 
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8.3 Allmänna brandförebyggande samt brandbegränsande åtgärder 
För att minska risken för såväl uppkomst som spridning av brand uppmanas samtliga 
fastighetsägare i området Kvarnbacken i Strängnäs att vidta följande 
brandförebyggande/brandbegränsande åtgärder:  
 

• Ha brandvarnare uppsatta och regelbundet kontrollera att dessa fungerar. 
(Sammankopplade brandvarnare rekommenderas). 
 

• Ha tillgång till brandsläckare och vara medveten hur en sådan används. 
(Pulversläckare på minst 6 kg pulver rekommenderas för bostäder) . 

 
• Ha jordfelsbrytare installerat i byggnadens elsystem. 

 
• Utföra en total översyn av den elektriska installationen minst vart tionde år samt vid 

eventuella brister åtgärda dessa. 
 

• Ha allmän ordning och reda samt inte ha löst material eller sophanteringskärl i 
närheten av fasad. Detta för att minska risken för anlagda bränder. 

 
• Hålla vinds- och förrådsutrymmen låsta. 

 
• Brandtekniskt sektionera eventuell vind mot närliggande byggnad. Ägare av 

flerbostadshus uppmanas också att sektionera dessa med brandklassade 
sektionsgränser enligt BBR 5:64. 

 
• Vidta största försiktighet i samband med eldning i eldstäder inomhus samt följa de råd 

som ges av räddningstjänst och sotare.  
 

• Förvara brandfarlig vara i avsedda kärl 
 

• Respektera det eldnings- samt fyrverkeriförbud utomhus som råder inom området 
Kvarnbacken. (Beslut: Miljö- och räddningsnämnden, 2006:14-171)  
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8.4 Brandvarnare och handbrandsläckare 
Brandvarnare och handbrandsläckare borde vara en självklarhet i alla bostadshus och övriga 
byggnader, men tyvärr är så inte fallet. Ju snabbare en brand kan börja bekämpas, desto 
mindre är risken att den sprider sig och skadorna av branden kan minskas drastiskt. En 
enkätundersökning gjordes i samband med inventeringen, där fastighetsägarna fick svara på 
enkla frågor angående brandvarnare och handbrandsläckare. Resultatet av undersökningen 
finns att läsa nedan samt i Appendix C. 
 

8.4.1 Brandvarnare/Brandlarm 
Att ha brandvarnare uppsatta och regelbundet kontrollera att de fungerar är en enkel och billig 
livförsäkring samt ett mycket bra brandskydd. De senaste tio åren har kraven på brandvarnare 
i bostäder och hur de ska monteras skärpts. Sedan 1999 finns det krav i Boverkets byggregler 
att brandvarnare skall installeras i alla nybyggda bostadshus. För äldre bostäder finns ett 
allmänt råd från gamla Räddningsverket som säger att det bör finnas brandvarnare i alla 
lokaler som används för bostadsändamål. (Boverket.se). Enkätundersökningen som utfördes i 
samband med inventeringen av Kvarnbacken visade att hela 97 % av de tillfrågade 
fastighetsägarna hade brandvarnare uppsatta. (Se Appendix C). Emellertid utförde endast 1/3 
av dessa en regelbunden funktionskontroll av brandvarnarna. Över hälften uppgav att de 
kontrollerade brandvarnarens funktion mindre än en gång per år. Enligt boverket visar 
undersökningar att alltför många brandvarnare inte fungerar, vilket ofta beror på att gamla 
batterier inte har bytts ut.      
Brandlarmsystem som är trådlösa och sammankopplade med varandra, ger ett mycket bra 
brandskydd samtidigt som de inte medför så stora ingrepp i byggnaderna. De trådlösa 
systemen bidrar till en tidigare upptäckt av brand, oavsett var eller i vilken byggnad den 
börjar, vilket resulterar i att släckning av branden kan påbörjas i ett tidigare skede, då branden 
förhoppningsvis fortfarande är liten. Vidarekoppling till räddningstjänsten eller till ett 
bevakningsföretag, med möjlighet till kvittering vid eventuella falsklarm, skyddar även 
byggnaderna då de boende inte är hemma.  
 

8.4.2 Handbrandsläckare 
En handbrandsläckare som finns tillgänglig i bostaden, ökar sannolikheten för att kunna 
släcka en brand i tidigt skede, innan branden hunnit växa sig stor och åstadkommit ansenliga 
skador. MSB rekommenderar en pulversläckare på minst 6 kg pulver för bostäder. 
(Räddningsverkets hemsida). Pulversläckare är effektiva och kan användas till alla typer av 
bränder som exempelvis i plast, fibrösa material, elektronik samt vid  gas- och vätskebränder. 
Släckaren bör placeras lättillgängligt, helst nära ytterdörren. Det är viktigt att kontrollera 
handbrandsläckaren med jämna mellanrum så att funktionen bibehålls. Service och kontroll 
bör ske minst vart femte år eller enligt tillverkarens rekommendation. (Boverket.se). 
Enkätundersökningen ”Brandskydd i hemmet” visar att dryga ¾ av fastighetsägarna i området 
har en fungerande handbrandsläckare tillgänglig. Dock uppger endast hälften av dessa, att de 
känner sig säkra på hur man använder handbrandsläckaren vid en eventuell brand.  
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8.5 Identifiering av högriskområden 
Tre så kallade högriskområden har identifierats med hjälp av brandskyddsinventeringen. I 
dessa områden anses risken för såväl uppkomst som spridning av brand vara mycket hög. 
Identifieringen av dessa högriskområden har gjorts genom att lokalisera var de underkända 
byggnaderna finns, samt genom att studera hur omgivningen däromkring ser ut. Hänsyn har 
tagits till faktorer som närhet mellan byggnader, typ av fasad och andra parametrar som bidrar 
till en ökad brandspridningsrisk. 
 
I det fortsatta arbetet med förslag på brandförebyggande åtgärder, har fokus lagts på dessa tre 
högriskområden samt enstaka hus som har någon utmärkande specifik anmärkning (trots ett 
godkänt index). Anledningen till detta är att dessa områden och byggnader anses vara mest 
aktuella att prioritera med hänsyn till den rådande brandrisken samt i viss mån även 
kulturvärdet. För lokalisering av högriskområdena samt byggnadsminnen, se figur 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Högriskområde 2 

Byggnadsminne 

Byggnadsminne 

Byggnadsminne 

Högriskområde 3 

Högriskområde 1 

Figur 21 Karta över området Kvarnbacken med identifierade Högriskområden och 
Byggnadsminnen. 
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8.5.1 Högriskområde 1. 
Den delen av Kvarnbacken som anses utgöra det största riskområdet är högriskområde 1. 
Byggnaderna har här generellt sett ett lågt brandskyddsindex och tre hus når inte upp till den 
godkända nivån. Risken för brandspridning mellan husen betraktas här vara mycket stor, dels 
beroende på att väldigt få naturliga och tekniska begränsningslinjer finns, samt att en klar 
majoritet av byggnaderna har fasader av trä samtidigt som de ligger väldigt tätt inpå varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mer omfattande skyddsåtgärder som föreslås för högriskområde 1 är följande: 
 

• Brandklassade fönster 
Montering av brandklassade fönster på husen som vetter mot varandra längs den 
smalare delen av Västerviksgatan inom högriskområde 1. Detta för att försvåra 
brandspridning däremellan via fönstren. Byte till brandklassade fönster bör utföras i 
brandteknisk klass enligt BBR kap 5:63. Dock är det viktigt att byte av fönster sker 
antikvariskt riktigt.  

 
• Brandklassade taköppningar 

Montering av brandklassade taköppningar föreslås på Bagaren 1 (Bostad 1). Detta för 
att försvåra brandspridning via taket från det underliggande huset till den högre 
grannbyggnaden.  

 
• Skyddsgränser, brandvägg 

Upprättande av brandväggar mellan fastighetsgränser anses lämpligt i detta område. 
Även kontroll av befintliga brandväggars skick bör utföras.  En brandvägg är en vägg 
som uppförts till skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av en större 
byggnad. Begreppet brandvägg ersätter de äldre benämningarna brandmur, brandsäker 
mur och som brandsäker mur anordnad vägg. (LTH, 2005). Enligt boverkets 
byggregler ska en brandvägg begränsa en brand utan räddningstjänstens ingripande. 
En brandvägg ska kunna klara den mekaniska påverkan som kan uppstå om 
byggnaden på ena sidan rasar samman, samt ska enkelt kunna lokaliseras av 
räddningstjänsten. Brandväggar bör byggas i brandtekniskklass enligt tabell i BBR 
5:74. 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 22 Högriskområde 1 
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• Torrörssystem alternativt fasta dimspikar på vind. 
En variant av sprinklersystem är torrörssystem eller fasta dimspikar som försörjs med 
vatten från den kommunala räddningstjänsten. Dessa system används för att förhindra 
brandspridning mellan byggnader. De monteras lämpligen på vindar i de hus som har 
lågt liggande tak i förhållande till närliggande byggnad. Torrörsystem har bland annat 
används vid liknande projekt (bevarande av äldre trähusbebyggelse) i Eksjö och 
Norska Röros. (Räddningsverket, 2007). 

 
• Parkeringsförbud  

Då framkomligheten för räddningstjänstens fordon kan vara begränsad i samband med 
att bilar står parkerade längs Västerviksgatan föreslås att parkeringsförbud skall gälla 
längs hela gatan. 

 
 
Det är också viktigt att fastighetsägarna av de tre byggnader som inte fick ett godkänt 
brandskyddsindex i högriskområde 1, vidtar åtgärder för att öka brandskyddet. I nedanstående 
tabeller 4-6 ges förslag, till respektive underkänd bostad, på vad som kan göras för att höja 
brandskyddsindexet till en mer acceptabel nivå: 
 
 
Tabell 4 Åtgärdsförslag till Hyreshuset på Väderkvarnen nr. 12 
Fastighet Väderkvarnen nr 12 
Byggnad Hyreshus 
BrandskyddsIndex 2,27 
Karaktäristik (+) Tillgänglighet för räddningstjänsten är god 
   (+) Brandmur mot grannhus 
   (-) Ligger mycket nära andra byggnader 
  (-) Träfasad 
  (-) Löst material i pannrum och fullt med "skräp" på vinden 
Föreslagna åtgärder Gör en elöversyn och installera jordfelsbrytare i proppskåp. (+0,12) 
  Byt till brandklassade dörrar i trapphuset (+0,2) 
  Förbättra ytskikt i trapphus (+0,29) 
  Håll vinden fritt från "skräp" (+0,36) 
   Använd inte pannrummet som förråd och avlägsna löst lagrat material. 
Förklaring/Motivering På denna byggnad finns det som synes en mängd åtgärder att vidta 
  för att minska brandriskerna och höja nivån på brandskyddsindex.  
  Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,27 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,24. 
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Tabell 5 Åtgärdsförslag till Hyreshuset på Kopparslagaren nr. 1 
Fastighet Kopparslagaren nr 1 
Byggnad Bostad 1 (hyreshus) 
BrandskyddsIndex 2,68 
Karaktäristik (+) Tillgänglighet för räddningstjänsten är god 
  (+) Stor del av fasaden utgörs av puts 
  (-) Ligger mycket nära andra byggnader 
  (-) Flerfamiljshus 
  (-) Stor springbredd på dörrar i trapphus 
Föreslagna åtgärder Gör en elöversyn och installera jordfelsbrytare i proppskåp. (+0,12) 
  Åtgärda springbredden (< 3mm) på dörrar i trapphuset (+0,07 till +0,2) 
Förklaring/Motivering Fastställandet av eventuell brandklass på dörrar i trapphuset kunde inte  
  göras på grund av att ingen tillgång till lägenheterna fanns vid  

  
inventeringstillfället. Saknas brandklass bör givetvis detta också 
åtgärdas.  

  Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,68 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,00 
 
 
 
Tabell 6 Åtgärdsförslag till Bostadshuset på Bagaren nr. 2 
Fastighet Bagaren nr 2 
Byggnad Bostad 
BrandskyddsIndex 2,68 
Karaktäristik (+) Jordfelsbrytare i proppskåp 
  (+) Inget löst lagrat material på vind 
  (-) Ligger mycket nära andra byggnader 
  (-) Träfasad 
  (-) Sophanteringskärl lagrat vid fasad, olåst vindslucka 
Föreslagna åtgärder Ta bort sopkärl från fasad samt sätt lås på vindslucka (+0,17). 
  Byt till brandklassade glas i de fönster som vetter mot närliggande  
  grannhus (+0,33). Uppförande av brandvägg på gaveln mot Bagaren 1  
  i brandteknisk klass enligt BBR kap 5:74.  
Förklaring/Motivering Då träbyggnaden ligger näst intill ihop med bostad 1 på Bagaren nr 1  
  utan brandbegränsande konstruktion emellan, föreligger en stor  
  brandspridningsrisk. Dessutom varierar takhöjderna. Brandklassning 
  av taköppning på den lägre bostad 1 saknas. Den för övrigt godkända  
  bostad 1 på Bagaren nr 1 bör alltså åtgärda detta och ersätta befintlig  
  taköppning med en brandklassad öppning enligt BBR kap 5:63.  
  Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,68 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,28. 
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8.5.2 Högriskområde 2 
I högriskområde 2 finns tre underkända byggnader, samt två hus som hamnar på den 
mellanliggande nivån. Då två byggnadsminnesklassade objekt gränsar till området, i söder 
Grassagården och i väster Gropgården, skulle en omfattande brand här vara förödande ur en 
kulturhistorisk synvinkel.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De skyddsåtgärder som föreslås för högriskområde 2 är följande: 
 

• Fasad sprinkler (torrörssprinklers) 
Installation av torrörssprinklers längs fasader i den trånga gränd mellan Grassagården 
och Braskgården dit räddningstjänsten kan ansluta vatten. Systemets funktion är att 
fylla hela gränden med tät dimma, för att förhindra brandspridning mellan närliggande 
byggnader. Anledningen är att det i trånga gränder likt denna kullerstensgränd, skulle 
vara svårt att arbeta och hålla en begränsningslinje i händelse av en omfattande brand i 
detta riskområde.  
 

• Heltäckande sprinkleranläggning i Grassagården.  
En brand i någon av Grassagårdens byggnader skulle med största sannolikhet spridas 
mycket snabbt både inom samt mellan dessa hus. Med tanke på gårdens stora 
kulturella värde, skulle en heltäckande sprinkleranläggning vara en mycket effektiv 
brandskyddsåtgärd.  Skadorna på husen skulle begränsas väsentligt och elden skulle 
troligtvis slås ned i ett tidigt skede. Dessutom skulle inte detta medföra alltför stora 
ingrepp i byggnaden ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
 

• Avlägsna sophanteringskärl vid fasad.  
De byggnadsminnesklassade gårdarna, Gropgården samt Grassagården, som är 
belägna i angränsning till riskområdet, hade vid inventeringstillfället sophanteringskärl 
intill träfasaden. Dessa bör inte placeras närmare än 4 m från brännbar byggnadsdel. 
(Räddningsverket, 2007). Detta dels för att sophanteringskärl är potentiella objekt att 
anlägga bränder i, samt att kärl som placeras i anslutning till ingång eller nödutgång 
medför sämre utrymningsmöjligheter.  

 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 23 Högriskområde 2 
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Samtliga fastighetsägare med underkända brandskyddsvärden i högriskområde 2 uppmanas att 
vidta föreslagna åtgärder som visas i nedanstående tabeller 7-9: 
 
 
Tabell 7 Åtgärdsförslag till Bostad 1 på Helsingen nr. 4 
Fastighet Helsingen nr 4 
Byggnad Bostad 1 
BrandskyddsIndex 2,57 
Karaktäristik (+) Tillgänglighet för räddningstjänsten är god 
  (+) Ingen blindbotten i bjälklaget 
  (-) Ligger mycket nära andra byggnader 
  (-) Träfasad 
  (-) Mycket löst lagrat material på vind 
Föreslagna åtgärder Gör en elöversyn och installera jordfelsbrytare i proppskåp. (+0,12) 
  Avlägsna löst lagrat material vid fasad (+ 0,13) 
  Håll vinden fritt från löst material (+0,36) 
  Byt till brandklassade glas i de fönster som vetter mot Grassagården  
  och bostad 2 (+0,24). 
Förklaring/Motivering Då träbyggnaden ligger väldigt nära den historiskt värdefulla  

  
Grassagården med endast en smal kullerstensgränd emellan, är risken 
för  

  
brandspridning stor byggnaderna emellan. Byte till brandklassade 
fönster  

  
 i brandteknisk klass enligt BBR kap 5:63 skulle försvåra 
brandspridning.  

  Dock bör byte av fönster göras antikvariskt riktigt, då byggnaden är  
  mycket gammal (1670-talet) samt har ett stort kulturhistoriskt värde.  
  Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från 
  dagens 2,57 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,42. 
 
 
 
Tabell 8 Åtgärdsförslag till Logen på Helsingen nr. 4 
Fastighet Helsingen nr 4 
Byggnad Logen 
BrandskyddsIndex 2,68 
Karaktäristik (+) Tillgänglighet för räddningstjänsten är god 
   (+) Jordfelsbrytare i proppskåp  
   (-) Löst lagrat material vid fasad 
  (-) Träfasad 
Föreslagna åtgärder Avlägsna löst lagrat material vid fasad (+ 0,13) 
  Håll vinden fritt från löst material (+0,36) 
   Gör en översyn av den elektriska anläggningen (+0,03) 
Förklaring/Motivering Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,68 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,17. 
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Tabell 9 Åtgärdsförslag till bostadshuset på Helsingen nr. 5 
Fastighet Helsingen nr 5 
Byggnad Huvudbyggnad (Bostad) 
BrandskyddsIndex 2,56 
Karaktäristik (+) Jordfelsbrytare i proppskåp  
   (-) Dålig tillgänglighet för räddningstjänsten 
   (-) Sophanteringskärl vid fasad 
  (-) Träfasad 
Föreslagna åtgärder Avlägsna sophanteringskärl vid fasad (+ 0,13) 
  Håll vinden fritt från löst material (+0,36) 
Förklaring/Motivering Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,56 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 3,08. 
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8.5.3 Högriskområde 3 
Högriskområde 3 ligger relativt avskilt från tät bebyggelse vilket minskar risken för 
brandspridning till andra byggnader. Detta gör att området bör anses som ett objekt snarare än 
ett område. Dock kvarstår det faktum att bostadshuset på Fiskaren nummer 9 inte uppnår ett 
godkänt brandskyddsindex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med anledningen av detta uppmanas fastighetsägaren att vidta föreslagna åtgärder i 
nedanstående tabell 10. 
 
 
Tabell 10 Åtgärdsförslag till Bostadshuset på Fiskaren nr 9 
Fastighet Fiskaren nr 9 
Byggnad Bostad 
BrandskyddsIndex 2,66 
Karaktäristik (+) Ligger relativt avskilt från andra byggnader 
   (-) Dålig tillgänglighet för räddningstjänsten 
   (-) Jordfelsbrytare i proppskåp  
  (-) Träfasad 
Föreslagna åtgärder Avlägsna löst lagrat material vid fasad (+ 0,13) 
  Gör en elöversyn och installera jordfelsbrytare i proppskåp. (+0,12) 
Förklaring/Motivering Genom att vidta föreslagna åtgärder skulle brandskyddsindex öka från  
  dagens 2,66 till den mer acceptabla brandskyddsnivån 2,91. 
 
 
 

    BSV-k ≥ 3 
   

    2,7 ≤ BSV-k < 3 
   

    BSV-k < 2,7 

Figur 24 Högriskområde 3 
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9 Slutsats/Diskussion 
 
En slutsats som kan dras med hjälp av arbetet är att vissa brister i brandskyddet finns inom 
området Kvarnbacken. Totalt har 75 byggnader inventerats både exteriört och interiört. Sju 
byggnader har ett brandskyddsindex som inte når upp till den godkända nivån samt 19 hus 
hamnar på den mellanliggande nivån ”med tvekan godkänt”. Resterande 49 byggnader får ett 
godkänt resultat. De brister som finns gör att en stadsbrand i området inte går att utesluta.  
 
Riskerna för brandspridning anses vara extra höga i högriskområde 1 och högriskområde 2. 
Anledningen till detta är att byggnaderna här till största del utgörs av väldigt gamla trähus 
vilka ligger mycket tätt, och med undermålig eller helt avsaknad av brandavskiljande 
konstruktioner. 
 
En stor stadsbrand i området skulle kräva enorma resurser för att bekämpa elden med tanke på 
alla försvårande omständigheter. Räddningstjänsten i Strängnäs har en modern fordonspark.  
Övriga resurser som räddningstjänsten har till sitt förfogande som brandmaterial och personal 
anses vara relativt goda. Det är dock viktigt att komma ihåg att en brand, framförallt i de två 
högriskområdena, snabbt skulle bli mycket omfattande. Därför är det angeläget att redan i 
initialläget larma många enheter, för att tidigt få ut stora resurser till brandplatsen.  
En första insats av räddningstjänsten är beräknad till cirka 10 min från att de har mottagit 
larmet. På denna tid kan en byggnad redan vara övertänd och branden okontrollerbar. Det är 
därför viktigt att varje fastighetsägare har fungerande brandvarnare uppsatta samt tillgång till 
handbrandsläckare. Detta för att i ett tidigt skede kunna upptäcka branden och sedan snabbt 
kunna göra en första insats då branden fortfarande är liten.  
 
Brandskyddstekniska installationer, vars syfte är att minska risken för brandspridning är 
sällsynt i området Kvarnbacken. Exempelvis är endast två av fastigheterna utrustade med 
automatiskt brandlarm, nämligen Grassagården och Väderkvarnen. Ingen av byggnaderna i 
området har brandklassade fönster eller sprinklersystem. 
 
Kapitel 8 visar en mängd åtgärder som kan vidtas för att höja brandskyddet i området. De mer 
omfattande åtgärdsförslagen är just förslag och ingen färdig lösning. Ett utförligt arbete krävs 
för att åstadkomma de bästa lösningarna både brandskyddsmässigt samt ur en ekonomisk 
synvinkel. Dessutom måste åtgärderna självfallet också vara genomförbara ur ett antikvariskt 
perspektiv. Det går dock att konstatera att det i särklass mest effektiva brandskyddet är att 
förhindra att en brand överhuvudtaget uppstår. Många av de åtgärder som kan vidtas för att 
förhindra uppkomst av brand är både enkla och billiga. Genom att minska brandriskerna 
minskar man alltså även behovet att göra andra, ofta dyrare och större ingrepp som kan 
påverka en byggnad både utseendemässigt och kulturvärdesmässigt.  
 
Det är viktigt att alla inblandade hjälps åt och tar ansvar, såväl kommun, räddningstjänst som 
den enskilde fastighetsägaren. Alla fastighetsägare i området bör studera de ”Allmänna 
brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder” som återfinns i kapitel 8.3 . Många 
bränder idag är anlagda eller orsakas av fel på elinstallationer. Enkla åtgärder som att inte 
placera sophanteringskärl vid fasad samt hålla vinds- och förrådsutrymmen låsta är små men 
betydelsefulla ingrepp för att minska risken för anlagda bränder. En generell 
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rekommendation, för att minimera brandrisken orsakad av elektriska installationer, är att 
installera en jordfelsbrytare i varje byggnad samt att vart tionde år utföra en elöversyn.  
Räddningstjänstens och kommunens ansvar är att informera och till viss mån även utbilda de 
boende i området. Detta för att öka invånarnas kunskap om brandrisker samt hur dessa kan 
förebyggas. Allt för att få dem engagerade och motiverade i brandskyddsarbetet. 
 
Det går inte enbart från värdet på brandskyddsindex att avgöra om en byggnad har brister eller 
ej, vilket är mycket viktigt att poängtera. Det går exempelvis inte att utgå ifrån att en byggnad 
inte innebär någon brandrisk bara för att den har fått ett godkänt brandskyddsindex. Det 
godkända värdet kan ha uppnåtts tack vare att huset är väl skyddat mot uppkomst av brand.  
Den kan ligga mycket nära en underkänd byggnad med stor brandspridningsrisk däremellan. 
Det är därför viktigt att vidga sina vyer och se till olika aspekter när man studerar resultatet av 
inventeringen. Denna riskvärdering bör alltså därför ses som riktlinjer snarare än en definitiv 
värdering. Metoden BSV-k ger dock en bra indikation på hur brandskyddet för respektive 
byggnad ser ut och är effektiv för att snabbt få en helhetsbild för att kunna identifiera 
riskområden. Metoden BSV-k anger inget exakt värde för vad som är ett acceptabelt 
brandskydd (godkänd nivå) och vad som inte är ett acceptabelt brandskydd (icke godkänd 
nivå). Det är således upp till varje användare av metoden att avgöra var gränsvärdena ska 
ligga. Andra osäkerheter och begränsningar med metoden är att BSV-k ej tar hänsyn till vilka 
verksamheter som bedrivs i den inventerade byggnaden eller vilka resurser räddningstjänsten 
har till sitt förfogande. Vissa parametrar är även väldigt mycket ”Ja eller Nej”, där ingen vikt 
läggs vid frekvensen i användandet av den aktuella komponenten som inverkar på 
brandskyddet. Anledningen till allt detta är troligtvis ett medvetet val av skaparen till BSV-k 
för att undvika subjektiva bedömningar samt de osäkerheter som detta skulle medföra.  
 
Avslutningsvis vill jag påstå att det absolut mest väsentliga är att alla inblandade tar sitt 
ansvar för att minska brandriskerna. Såväl kommun, räddningstjänst som den enskilde 
fastighetsägaren. Detta för att hitta hållbara lösningar så att människor även i framtiden skall 
kunna uppleva denna unika kulturbebyggelse som finns i Strängnäs. 
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10 Förslag till fortsatt arbete 
Kapitlet syftar främst till vad Strängnäs kommun och räddningstjänsten kan arbeta med för att 
höja brandskyddet i området. Dessa förslag till fortsatt arbete är skrivna utan någon som helst 
prioriteringsordning.  
 
 

• En fortsatt inventering liknande denna bör göras i övriga områden i Strängnäs där 
äldre trähusbebyggelse förekommer. Exempel på ett sådant område är Kyrkberget.  

 
• En tanke med rapporten är att den ska kunna användas som stöd vid framtagande av 

insats- och larmplaner över området. Detta för att kunna utföra framtida eventuella 
insatser på ett så bra sätt som möjligt samt att noggrannare utreda vilka resurser som 
behövs gällande bland annat material och brandvatten etc. Insatsplaner kan vara till 
stor hjälp vid en insats då man ska fatta snabba beslut angående exempelvis brytpunkt, 
vilka byggnader som ska prioriteras, vart begränsningslinjer ska hållas osv. Även 
särskilda svårigheter som är specifikt för bebyggelsen kan vara bra att känna till. 
Antikvarisk expertis för att väga in kulturvärdesmässiga perspektiv kan här med fördel 
användas. Lärdomar och erfarenheter kan också tas från andra städer som jobbar aktivt 
med brandskydd i äldre kulturbebyggelse eller som varit med om bränder i liknande  
områden.  
 

• Utföra tillsyner på lämpliga byggnader i området. Ställa krav på brandskyddet med 
stöd av Lagen om skydd mot olyckor. (SFS 2003:789)  
 

• En god idé skulle vara att ta fram informationsmaterial samt andra 
informationskanaler för att skapa bra kontakt med de boende i området. Detta för att 
öka deras kunskaper om brandrisker i hemmet och hur dessa kan förebyggas, samt att 
få dem engagerade och motiverade i brandskyddsarbetet. Genom olika typer av 
kampanjer, utskick och utbildningsträffar som räddningstjänsten ordnar och 
kommunen finansierar skulle detta vara möjligt. Informationen och utbildningen kan 
exempelvis handla om placering och skötsel av brandvarnare, handhavande av 
handbrandsläckare, eldning i eldstäder eller handla om vilka specifika brandrisker som 
finns i äldre trähusbebyggelse.  

 
• De mer omfattande åtgärdsförslagen i kapitel 8 är just förslag och ingen färdig 

lösning. Ett fortsatt utförligt arbete krävs för att åstadkomma de bästa lösningarna. 
Både brandskyddsmässigt samt ur en ekonomisk synvinkel. En kostnads- och 
nyttoanalys föreslås. Dessutom måste åtgärderna självfallet också vara genomförbara 
ur ett antikvariskt perspektiv. 
 

• Då arbetet inte i någon större utsträckning har tagit upp de ekonomiska aspekterna bör 
det även ses över hur de mer omfattande åtgärdsförslagen ska finansieras. Vilka har 
intresse av att bevara den äldre trähusbebyggelsen i Strängnäs? Kan 
Riksantikvarieämbetet bistå med ekonomiska medel? Kan försäkringsbolag hjälpa till 
genom att locka med sänkta premier till dem som jobbar aktivt med ett systematiskt 
brandskyddsarbete? Kan sprinklerfrämjandet ge bidrag? Finns det något intresse från 
kommunens sida att hjälpa till och finansiera olika installationer? Eller är det de 
boende som ska betala för allt? Detta är frågor som behöver besvaras. 

 
.  
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12 Blankett för brandskyddsinventering av området 
Kvarnbacken i Strängnäs enligt modell BSV-k 

 
 
 
Kvarter:_________________________________________________________ 
 
Tomt:___________________________________________________________ 
 
Byggnad:________________________________________________________ 
 
 
 
 
Angreppsvägar:______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Åtkomlighet:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Material:____________________________________________________________________ 
 
 
Uppvärmning:_______________________________________________________________ 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 



 
 

Tillgänglighet för räddningstjänsten 
 
Tillgänglighet, fordon  Alternativ  
Körbar väg till byggnaden, minst 3 m bred  Ja Nej 
Avstånd till 3 m vägbredd där vid nej ovan   < 50 m > 50 m 
T

1
 5 3 1 

 
Tillgänglighet, maskinstege  Alternativ  
Uppställningsplats två/flera sidor om byggnaden minst 5 m bred  Ja Nej 

Uppställningsplats en sida om byggnaden, minst 5 m bred  Ja  Ja  Nej  

T
2
 5 3 1 

 
Tillgänglighet, bärbar stege  Alternativ  
Uppställningsplats två/flera sidor om byggnad Ja Nej 
Uppställningsplats en sida om byggnaden  Ja Ja Nej  
Avstånd uppställningsplats stege – räddningsfordon [m]  < 50 > 50  < 50  > 50   

T
3
 5 3 3 2 0 

 
 

0,45 T
1 
+ 0,35 T

2 
+ 0,2 T

3 
= Gradering, Tillgänglighet för RTJ: ________  

___________________________________________________________________________
Avstånd till annan bebyggelse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gradering, avstånd till intilliggande byggnad:________  
___________________________________________________________________________ 

Avstånd till intilliggande byggnad, A [m]  Gradering  
A < 4  0 
4 ≤ A < 8  1 
8 ≤ A < 12  2 
12 ≤ A < 20  3 
A ≥ 20  5 



 
 

___________________________________________________________________________ 
Fasad 

Brännbar del, fasad  A  
> 40 %  0  
20 – 40 %  2  
< 20 %  3  
0 %  5  
 
Brännbart material ovan fönster  B  
Ja  0  
Nej  5  

0,55 A + 0,45 B = Gradering, Fasad: ________  
___________________________________________________________________________ 

Takfotsutformning 
 

Takfot  Gradering  
Öppning i takfot ovan fönster  1 
Öppning i takfot, ej rakt ovan fönster  2 
Öppning i takfot, inga fönster  3 
Ingen öppning i takfot  5 

 
Gradering, Takfotsutformning: ________  

___________________________________________________________________________ 
Fönster 

 
Brandteknisk klass, fönster  Variabel  
< E 15  A 
E 15 ≤ E 30  B 
≥ E 30  C 
 
Underkomponenter  Alternativ  
Relativt avstånd [m]  R < 1 R < 1 R < 1 R > 1 R > 1 R > 1 
Fönsterklass  A B C A B C 
F

1
 0 3 5 3 5 5 

 
Avsaknad, ovanliggande fönster ger gradering 5  
 
R = L / H  

  
                                        L        
                                        H     
 
 
 
 



 
 

Placering, fönster, motstående byggnad  Variabel  
Motstående parallella  D 
Väggvinkel  E 
Väggvinkel < 60º  F 
 
Underkomponenter  Alternativ  
Placering  D D D E E E F F F 
Horisontellt avstånd [m]  < 5 < 5 < 5 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 < 5 
Fönsterklass  A B C A B C A B C 
F

2
 1 3 5 1 4 5 1 3 5 

 
Avstånd över resp. gränsvärde ger F

2 
= 5  

0,7 F
1 
+ 0,3 F

2 
= Gradering, fönster: ________  

___________________________________________________________________________ 
Höjdskillnader sammanbyggd/angränsande byggnad 

 
Brandteknisk klass, luckor och lanterniner, det lägsta taket  Variabel  
Saknas  A 
< E 30  B 
E 30 ≤ E 60  C 
 
Underkomponenter  Alternativ  
Avstånd mellan byggnader [m]  0 < 4  0 < 4  0 < 4  4 < 8  4 < 8  4 < 8  
Brandteknisk klass  A B C A B C 
Gradering  0 2 4 1 3 5 
 
Vid > 8 används 5 oavsett klass  

Gradering, Höjdskillnad mellan byggnader: ________  
___________________________________________________________________________ 

Automatiskt brandlarm 
 
Automatiskt brandlarm  Alternativ  

Detektor  Saknas  Värme  Värme/rök Rök  
Gradering  0 1 2 4 

 
Gradering, Automatiskt brandlarm:________  

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________ 
Dörr i utrymningsväg/trapphus 

 
Brandteknisk klass, dörr till utrymningsväg  Variabel  
> E, EI 15 ≤ E, EI 30  A 
E, EI ≤ E, EI 15  B 
Massiv trädörr utan glasruta  C 
Massiv trädörr med glasruta  D 
Ej massiv trädörr utan glasruta  E 
Ej massiv trädörr med glasruta  F 
A = EI, B = EI, C = E  
 
Springbredd  Variabel  
Liten < 3 mm  L 
Stor > 3 mm  S 
 
Underkomponenter  Alternativ  
Brandklass  A  B  C  D  E  F  
Springbredd  L  S  L  S  L  S  L  S  L  S  L  S  
Gradering  5  2  4  2  3  2  2  1  1  0  0  0  
 

Gradering, Dörr I utrymningsväg/trapphus:________  
___________________________________________________________________________ 

Ytskikt utrymningsväg/trapphus 
 
Ytskikt  Svensk klass  Euroklass  
Gipsskiva obehandlad, målad  I A2-s1, d0  
Gipsskiva m. papperstapet  II C-s1, d0  
Brandskyddsmålad spånskiva  II C-s1, d0  
MDF-board  III D-s1, d0  
Träpanel, plywood, spån, spån m. papper  III  
 
Ytskiktsklass  Gradering  
I (tak och väggar)  5 
I (tak) II (väggar)  4 
II (tak och väggar)  3 
II (tak) III (väggar)  2 
III (väggar och tak)  1 
Sämre än III  0 

Gradering, Ytskikt trapphus/utrymningsväg: ________  
___________________________________________________________________________ 

 
 



 
 

Elektrisk utrustning 
 

Elektrisk utrustning  Alternativ  
Översyn av anläggning (< 10 år)  Ja Nej Ja Nej 
Jordfelsbrytare monterad i proppskåp?  Ja Ja Nej Nej 
Gradering  5 4 3 1 

Gradering, Elektrisk utrustning:________  
___________________________________________________________________________ 

Rökgaskanaler 
 

Rökgaskanal  Alternativ  
Användning av Skorsten?  Nej Ja 
Eldningsalternativ   Olja Fast bränsle 
Gradering  5 3 1 

Gradering, Elektrisk utrustning:________  
Vid kombination av både fast bränsle och olja → 1 
___________________________________________________________________________ 

Vattensprinkleranläggning 
 

Sprinkleranläggning  12.1.1.1.1 Gradering  
Heltäckande system utfört enligt gällande regler  5 
Boendesprinkler utfört enligt gällande regler  4 
Torrörsystem på vind/loft  2 
Sprinkler saknas  0 

Gradering, Sprinkleranläggning: ________ 
__________________________________________________________________________________ 

Bjälklagskonstruktion 
 
Blindbotten?  Ja  Nej  
 Gradering  1 4 

Gradering, Bjälklagskonstruktion:________  
___________________________________________________________________________ 

Vindsutrymme/loftutrymme 
  
Sektionering, vind  Variabel  
Sektionering angränsande byggnad och uppdelning av vind  A 
Sektionering av angränsande byggnad  B 
Uppdelning av vind  C 
Sektionering saknas  D 
 
 
 
 
 



 
 

Sektionering och hålrum, vind  Alternativ  
Hålrum?  Ja  Nej  
Sektionering  A  B  C  D  A  B  C  D  
Gradering  4  4  3  1  5  5  4  3  
Hålrum = Öppen genomgående förbindelse från underliggande våning.  

Gradering, Vind/loftutrymme: ________  
___________________________________________________________________________ 

Löst material 
Löst material i trapphus, på vind, på innergård?  Gradering  
Ja  1 
Nej  5 

 
Gradering, Löst material: ________  

___________________________________________________________________________ 
Riskkällor 

 
Förutsättningar för anlagd brand  Alternativ  
Tillträde till vind- och trapphus utan nyckel?  Ja Nej 
Sophantering/löst lagrat material vid fasad?  Ja  Nej  Ja  Nej  
R

1
 1 3 2 5 

 
Hantering brandfarlig vara 
(t.ex. dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen)   

Alternativ  

Rutiner för hantering? (dokumentering om hur hantering ska ske inom byggnaden) Ja Nej 
Lagring i olåsta utrymmen?  Nej  Ja  Nej  Ja  
R

2
 5 3 2 1 

Då ingen hantering av brandfarlig vara förekommer → 5. 
 
Genomgående ventilation  Alternativ  
Genomgående ventilation?  Nej Ja 
Godkänd brandtätning (krävs dokumentation)?   Nej  Ja  
R

3
 5 1 5 

 
0,5 R

1 
+ 0,2 R

2 
+ 0,3 R

3 
= Gradering, Riskkällor: ________  

___________________________________________________________________________



 
 

Beräkning av Brandskyddsindex (BSV-k index) 
 
 

 
Komponent Gradering 

(G) 
Vikt 
(V) 

Produkt 
(G·V) 

Tillgänglighet för räddningstjänsten   0,076  

Avstånd till intilliggande byggnad  0,038  

Fasad   0,052  

Takfotsutformning  0,052  

Fönster  0,070  

Höjdskillnad mellan byggnader  0,022  

Automatiskt brandlarm   0,064  

Dörr i utrymningsväg/trapphus   0,067  

Ytskikt trapphus/utrymningsväg  0,072  

Elektrisk utrustning   0,031  

Rökgaskanal   0,061  

Sprinkleranläggning  0,084  

Bjälklagskonstruktion   0,068  

Vinds/loftutrymme   0,069  

Löst material  0,090  

Riskkällor  0,084  

Summa = Brandskyddsindex  
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RESULTAT BRANDSKYDDSINDEX, SAMTLIGA BYGGNADER 

 
 

 

Kvarteret Fiskaren   
Nr Byggnad BSV-k index 
4 Bostad (Lägenheter) 3,05 
5 Bostad (Lägenheter) 3,38 
  Förråd 3,67 
7 Bostad 1 3,33 
  Gäststuga 3,08 
  Uthus 3,02 
9 Bostad 2,66 
  Gårdshus 3,27 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvarteret Helsingen   
Nr Byggnad BSV-k index 
3 Bostad 1 2,8 
  Uthus 3,17 
  Gästhus 3,2 
4 Bostad 1 2,57 
  Bostad 2 2,75 
  Logen 2,68 
5 Huvudbyggnad 2,56 
  Förråd 3,64 
6 Bostad 1 3,06 
  Bostad 2 2,94 
  Uthus 1 3 
  Uthus 2 3,2 
7 Bostad 1 2,71 
  Bostad 2 (Förråd) 3,58 
9 Bostad  3,76 
10 Bostad 3,56 
11 Bostad 3.3 
  Förråd 3,78 

Kvarteret Mjölnaren   
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Väderkvarnen 3,29 

Kvarteret Väderkvarnen 
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Bostad 2,91 
  Garage+Gästhus 3,69 
2 Bostad 3,12 
   Gäststuga+Garage 3,54 
3 Bostad 3,1 
  Garage 3,72 
4 Bostad 2,84 
  Garage+Kontor 3,12 
  Vedbod 3,61 
7 Bostad 3,01 
  Förråd 2 3,2 
  Uthus+Förråd 2,97 

12 Huvudbyggnad 3,31 
  Lägenheter 2,27 

13 Bostad 2,81 
  Uthus 3,15 

20 Bostad 3,02 
21 Bostad 2,81 



 
 

Kvarteret Garveriet   
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Bostad 3,06 
  Förråd 2,86 
2 Bostad 2,91 
  Garage 3,7 
3 Bostad 1 3,05 
  Garage+Bostad 2 3,62 
  Restaurang 3,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvarteret Bagaren   

Nr Byggnad 
BSV-k 
index 

1 Bostad 1 3,03 
  Bostad 2 2,76 
  Glasmästeri 2,77 
2 Bostad 2,67 
  Dagis 3,2 
7 Bostad 2,72 
  Garage 3,12 
8 Bostad 3,06 
  Gårdshus 3,07 
  Förråd 3,78 
9 Huvudbyggnad 2,89 
10 Restaurang+Bostad 2,91 

Kvarteret Grassegården 
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Uthus 3,37 
  Café 3,11 
  Västra längan+ÖL 3,49 
  Förråd + Toalett 3,37 

Kvarteret Kopparslagaren 
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Bostad 1 2,68 
  Bostad 2 3,23 
  Bostad 3 3,22 
2 Bostad 2,77 

Kvarteret Bardskäraren 
Nr Byggnad BSV-k index 
1 Bostad 2,74 
  Galleri, Magasin 2,78 
  Uthus, Kontor 3,42 
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Resultat från Enkätundersökning ”Brandskydd i hemmet” 
 
 

                 
 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
 
 
               

                 
 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
                 



 
 

 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
 
 
 

                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 


